VÝSLEDKY  PRŮKAZNÍCH  ZKOUŠEK   KAMENIVA

PROVOZOVNA  CHVALETICE

	V L A S T N O S T I
	NAMĚŘENÉ

HODNOTY

	ODOLNOST VŮČI DRCENÍ - OTLUKY
	 LA 19,0 %

	ODOLNOST  VŮČI  OHLADITELNOSTI
	PSV 52

	ODOLNOST  VŮČI  ZMRAZOVÁNÍ

A ROZMRAZOVÁNÍ (TRVANLIVOST)
	F 0,7 %

	NASÁKAVOST
	WA24≤ 1,5 %

	PEVNOST V TLAKU ZA SUCHA
	269 MPa

	TVAROVÝ IDEX 1:3  FRAKCE  8/16
	 SI 18,0 

	MĚRNÁ  HMOTNOST
	2,67 Mg/m3

	OBSAH  JEMNÝCH ČÁSTIC  0/4
	4,5 %

	ZKOUŠKA METHYLENOVOU MODŘÍ
	MB 4,5 g/l

	ALKALICKO - KŘEMIČITÁ  REAKCE

DILATOMETRICKÁ ZK. ČSN 72 1179
	Stáří zkušebního 

tělesa 6 měsíců +0,00%

	OBSAH  CELKOVÉ  SÍRY
	S1 0,020 % hm.

	OBSAH  SÍRANŮ ROZP. V KYSELINĚ
	AS02 0,011 % hm.

	OBSAH  CHLORIDŮ
	0,0003 % hm.

	ÚBYTEK  ZÁSADITOSTI
	183,3 mmol/l

	MOLÁRNÍ  KONCENTRACE  SiO3
	8,3 mmol/l

	OBSAH  PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ
	Vyhovuje

	PETROGRAFICKÝ NÁZEV
	Žula
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